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RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Micrófono tipo cuello de ganso. modular, sin Preamplificador1

Micrófono inalámbrico de mano UHF multifrecuencia + base
receptora

2

Bafle 5 1/4" + Tweeter 3/4", 150 Watts c/soporte para pared3

Consola Potenciada de 10 canales de 500 w
TIPO: Behringer Pmp 500

4

Bobina Cable Parlantes Bipolar (Rojo/Negro) 2x1mm de 100
mts

5

Par Fichas XLR 3 Pines Canon (hembra y macho) para cable
audio

6

Ficha TRS Plug 1/4" Mono7

Ficha TRS Plug 1/4" Stereo8

Bobina Cable Microfono 6mm Balanceado Blindado 2x0,36mm
por 100 mts

9

Pantalla para proyección eléctrica 135" 16:9 c/RC
Tamaño: 300cm x 169cm
TELA
Terminación Blanco mate (Matte White)
3 capas con refuerzo interno de fibra de vidrio (Fiber Glass)
Ganancia 1:1
Amplio ángulo de visión (160º)

10

TIPO: VIEWSONIC  Pjd7720Hd
 
ESPECIFICACIONES:
- Resolución: 1920 x 1080
- Relación de alcance: 1,49~1,64:1
- Distancia de alcance: 3,25 – 35,73 pies / 1,0 – 10,9 m
- Brillantez (lúmenes ANSI): 3.200
- Tipo de Resolución: 1080 p
- Resolución: 1920 x 1080
- Brillantez (Lúmenese ansi): 3.200
- Tamaño de pantalla (pulg.): 30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
- Distancia de Alcance: 3,25 – 35,73 pies / 1,0 – 10,9 m
- Relación de alcance: 1,49~1,64:1
- Lentes: Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.1x
- Fuente de luz (watt): 210
- Vida útil de la fuente de luz, Normal (horas): 4000
- Vida útil de la fuente de luz, Eco-Mode dinámico (horas):
10000
- Profundidad de color: 30 bits, 1.07B Color (10+10+10)
- Relación de contraste dinámico: 22.000:1
- Proporción dimensional: 16:9
- Frecuencia Horizontal: 15 – 100 KHz
- Frecuencia Vertical: 24 – 120 Hz
- Resolución de PC (max.): Hasta 1920x1080 no entrelazado
- Resolución de MAC (max.): Hasta 1920x1080 (puede requerir
adaptador Mac)
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- Conectores: Salida de audio de 3,5 mm, Entrada de audio de
3,5 mm, Control (Rs-232), HDMI 1.4, HDMI MHL, MINI USB
- Altavoces internos: 10w
- Voltaje: 100~240 VCA (autoconmutador), 50/60 Hz
(universal)
- Consumo (max.): 330w / En espera: <0.5W
- Controles Físicos: Encendido, botones trapezoidal/de flecha,
izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones
del panel, modo/ingresar, automático, fuente
- Controles en visualización en pantalla: Pantalla, imagen,
fuente, configuración de sistema (Básico), configuración de
sistema (Avanzado), información (Consulte la guía del usuario
para la funcionalidad de OSD completa)
- Temperatura: 32-104º F (0 - 40º C)
- Humedad: (sin condensación): 10-90%
- Nivel de Ruido: NORMAL 35dB / ECO-MODE 30dB
- Hardware adicional: Renura de bloqueo Kensington
- Peso Neto: 2,4 KG /5,3 LB
- Dimensiones: 316 x 228 x 103,7 mm

11

Cañón Proyector
Resolución: nativa 1024x768 mínimo
Entradas HDMI, VGA, S-VIDEO, VIDEO COMPUESTO
Luminosidad: mínimo 3200 LUMENES
Resoluciones compatibles: 640x480 hasta  1920x1080 

12

EXTENSOR DE VIDEO HDMI POR UTP CAT5e/6 
 
- FORMATOS DE VIDEO SOPORTADOS:
DTV/HDTV:480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/3D
- SALIDA DE VIDEO: HDMI,HDCP
- FORMATOS DE AUDIO SOPORTADOS: DTS-HD MASTER
AUDIO, DOLBY TRUE-HD ETC.
- CONSUMO DE ENERGÍA: 5W (MÁX)
- FUENTE DE ENERGÍA: DC 5V
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ESPECIFICACIONES
 
- Ancho de banda máximo: 600MHZ@3dB
- Resoluciones soportadas: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA,
UXGA
- Resoluciones 1024 * 768@60Hz = 10-100M
- Alimentación: 5v DC 1A
- DEBE INCLUIR:
- 1 Transmisor
- 1 Receptor
- 1 Cable de audio miniplug 3.5
- 2 Fuente para transmisor y receptor

14

Soporte Para Proyector Móvil 3 En 1 
• Móvil: Sí.
• Articulado: Sí.
• Protección de cables: Sí.
• Carga máxima: 20 kg.
• Inclinación: +15º / -15º.
• Rotación: +8º / -8º.
• Distancia a la pared/techo: Hasta 650 mm.

15

16

17

- Puerta delantera de vidrio con cerradura
- Puerta trasera ciega desmontable
- Puertas traserlaterales ciegas desmontables
- 4 ruedas
- 4 patas fijas

18

Canal de tensión de 10 tomas con térmica rackeable19

• Programación de efectos: Luz Fija, Flash, Strobo, Fade o
dejar un color fijo
• Efectos manejables sin consola dmx mediante botonera
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• Efectos manejables directamente desde la consola
• Entrada y Salida DMX por conectores
• Función Audioritmica
• Pantalla Digital
• Colores RGBW: Rojo, Verde, Azul, Blanco
• Cantidad de LED: 54 (12 Rojos, 18 Verdes, 18 Azules, 6
Blancos)
• Potencia por LED: 3W
• Potencia: 180W
• Canal DMX: 8CH
• Fuente de Alimentación: 110-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
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